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FAMILIA DE PRODUTOS: EMULSAO ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA MEDIA - RM

DESCRIGAO:

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA MEDIA — RM é um sistema constituido pela dispersdo de uma fase
asfaltica em uma fase aquosa, apresentando particulas carregadas positivamente.

USOS:

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA MEDIA — RM sdo normalmente empregadas nos seguintes tipos de
servigo: pré misturado a frio, pintura de ligagao, areia asfalto a frio, estabilizagdo de solos na estrada e tapa-buracos.

APLICAGAO:

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA MEDIA — RM sdo normalmente empregadas a temperatura
ambiente podendo variar entre 25 e 70°C; no entanto devera ser sempre observada a temperatura ideal de aplicagdo em
funcéo de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas acima de 70°C. Em caso de estocagem por longos periodos
recomenda-se a recirculagdo do produto uma vez a cada duas semanas. Evitar recirculagido e bombeamento sucessivos
para nao ocorrer diminuigdo de viscosidade e ruptura por ar incluso. Na operagao de diluigdo, adicionar agua na emulséo
e nunca o inverso. Nao estocar emulsdes diluidas. As cargas dos carros de transporte deverao ser completas a fim de

evitar que a agitagao altere as caracteristicas da emulsao.

TIPOS DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA MEDIA - RM:

e EMULSAO ASFALTICA RM-1C
e EMULSAO ASFALTICA RM-2C

CARACTERISTICAS:
. ESPECIFICACAO'

PROPRIEDADES METODO UNIDADE RM-1C RM-2C
Viscosidade Saybolt Furol, 50°C NBR 14491 Seg. 20— 200 100 — 400
Sedimentacao, 5 dias NBR 6570 % massa 5 max. 5 max.
Peneiragéo (0,84mm) NBR 14393 % massa 0,1 max. 0,1 max.
Resisténcia & agua, min. de cobertura NBR 14249 % 80 min. 80 min.
Carga da particula NBR 6567 POSITIVA POSITIVA
Destilacao, solvente destilado NBR 6568 % volume 0-12 0-12
Residuo seco NBR 14376 % massa 62 min. 65 min.
Desemulsibilidade NBR 6569 % massa 50 max. 50 max.
ENSAIOS SOBRE O RESIDUO DA EMULSAO OBTIDA PELA NBR 14896
Penetracdo (100 g, 5s, 25°C) NBR 6576 0,1 mm 40 - 150 40 - 150
Solubilidade em tricloroetileno NBR 14855 % massa 97,0 min. 97,0 min.
Ductilidade, 25°C, 5 cm/min. NBR 6293 cm 40 min. 40 min.

" Especificagdo conforme Resolugao ANP N.° 897, de 18/11/2022

APRESENTACAO:

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA MEDIA — RM sdo fornecidas a granel em carros tanques ou

tambores de 180 Kg.
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